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通告设置通告设置通告设置通告设置 
电子通告在实际应用中具有一定的便利性，无需亲自告知网内主机主机，即可通过简单

的配置通知到用户，下面简要介绍安网智能路由器的通告应用。 

1、创建通告页面>>新建一个记事本>>写入通告内容，并另存为 1.htm（注意：所使用

的页面一定是 HTM文件格式） 

 

 

类似做法，创建 2、3、4个文件 

 

把通过导入路由器： 

 

提交并保存 
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2、账号到期提前通知测试： 

 
创建账号,并配置账号到期时间： 

 

 

 

 

 



                                    安网科技技术部 

                                                                                             
产品咨询热线：4006-226-335  安网官方网站：www.secnet.cn 安网官方论坛：bbs.secnet.cn 

 

 

用户登陆： 

 

消息提示： 测试成功 
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在这接近到期的 7天时间内，每次认证登陆都会有这个提示！！ 

3、开启 PPPOE用户上网模式，并创建 PPPOE上网账号，如下图： 

 
以下红框内的到期通知为拨号上网到期提前通告提交按钮， 

 

 

 

 

 

 

 

 

拨号上网模式 
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当 PPPOE账号即将到期时，每次拨号连接上后第一次打开网页都会显示一次账号到期提前

通知。如下图所示： 

 
那么我们如何依据需求修改公告页面呢？ 

1）通告文件格式为*.htm格式， 

2）编写通告时，技术员可以使用 Dreamweaver或者 editplus软件进行编写； 

3）以阻止上网通告为例，首先我们右键通告模板，选择使用 EDITPLUS打开文件，如

下图： 

 

 

 

PPPOE 账号到

期提前提示 
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4）查找出程序中有中文的代码，将需要修改的语言写到相应位置即可。如下图： 
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备注：使用 EDITPLUS 进行编辑时，保存后请不要关闭软件，这样如果修改后达不到

自己想要的效果，可以撤销编辑，或按 ctrl+Z返回上一步操作。 

5）若不需要文字前端有小黑点，那么可将代码中的<li>***</li>更换为更换为更换为更换为<p>***</p> 此 

时界面将如下图 

 

代码如下图; 

 

6）若需要增加条目，可在<ul>***</ul>中添加多一条<li>***</li>或<p>***</p>语句。 

保存后登录路由管理器页面，并点击“认证服务器认证服务器认证服务器认证服务器————上网认证方式上网认证方式上网认证方式上网认证方式————自定义设置自定义设置自定义设置自定义设置”提交文

件，保存设置即可。 


