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云 WIFI 认证平台 

一、平台注册绑定及登陆 

1、注册绑定：注册自助管理平台账户 (https://user.secnet.cn/)，注册成功后登录，

首次登录须先绑定路由器，在路由器登录页面选择“安网帐号登录”即可绑定设备。

设备绑定成功后，回到自助平台即可看到设备在线，可管理设备并进行远程等操作。 

注意：填写路由器的账号密码后才可完成绑定。  

 

2、登录：可在自助平台”安网服务” 中进入“云 WIFI 平台”，通过注册并绑定好的

账户登陆。 

 

 

 

https://user.secnet.cn/
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二、界面说明 

1、首      页：显示当前商户基本资料以及在线数据一览。 

2、设备管控： 

① 设备列表：显示当前设备认证运行状态。 

② 无线模版：仅限无线路由器设备批量增加/修改名称和密码以及信道。 

③ 设备场景：可针对不同场景的设备提供不同的认证方式。(如下图) 

 

3、数据分析：  

① 客 户 管 理：显示当前场景通过认证的总人数和当前在线人数等相关信息。 

② 客户白名单：可针对用户需求把设备加入白名单。 

③ 客户黑名单：加入黑名单的用户将无法使用网络。 

④ 用户名密码：添加用户名密码认证所需要的帐号密码等相关信息。 

4、场景营销： 

① 认  证  方  式：显示当前平台所提供的认证类型，包括手机号码认证、用户 

名认证、一键认证，以及免认证设备类型。 

② 认证时长限制：可自由选择场景，包括自行选择限制类型，继续上网设置， 

不受限制的登陆方式。注：超出规定时间将断网，次日可再

次上网；重新认证时，需触发网页再次输入帐号密码认证。 

③ 我  的  模  版：显示当前用户所使用的模版信息，可对认证页模版、认证前 

模版以及认证后模版进行编辑。 

5、系统设置：短信充值管理，可进行线上短信费用充值，支持支付宝和微信支付。 

6、消息中心：显示用户自助平台相关信息。 

通过点击操作中高级菜单可针对该场景 认证方

式、认证短信充值、认证时长进行编辑操作。 
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三、终端认证方式设置步骤 

不同终端在认证前均需先启用认证，下面先给大家介绍不同终端启用认证的步骤。 

1、手机号码认证 

创建场景→选择认证方式→设备绑定到场景→启用认证。  

启用认证成功后，设备会显示在线，终端可搜索 WIFI 进行认证。 

 

2、用户名密码认证 

① 数据分析：在用户名密码中完成账号密码的创建。 

 

② 场景营销：认证方式，选择用户名认证类型后，选择对应的场景完成配置。 
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3、一键认证 

场景营销：认证方式，选择一键认证类型后选择对应的场景完成配置。 

不同终端的认证启用步骤不同，但是认证步骤一致：连接 WIFI→弹出认证页面→输入

手机号和验证码→跳转完成页面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


